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Duerc Alto Duero Bajo Duero Patin
Ancho: 53 om / Fondo: 48 cm Ancho: 50 cm/ Fondo: 47 cm Ancho: 50 cm / Fondo: 47 cm
Tapizados Disponible en toda nuestra vanedad de tapizados.
Respaldo Armadura metdlica fabricada en acero al carbone, cubierta por poliuretane inyectado de alta densidad
{65Kg/m3).
Asiento Armadura metdlica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad
(GB5H/mM3)
Brazos Fabricados en polipropilena de tacto confort,
Mecanismos ALTURA. Pistén direccional. Regulacion de altura mediante neumatico telescopico de gas a alta presion, con

certificado SGS (Ansi/ Bifma) y CATAS.

Basze Estrella de 5 radics con terminacion redondeada. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar
resistencia y durabilidad. Didarmetre 630mm.

Wersidn patin; Fabricade en acero pintado epoxi negro,
Ruedas Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pve y acero,
Peso Versidn alto 16,0 Kg

Versidn bajo 155 Kg
Wersidn patin 155 Kg
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Detalles

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados

Armadura metalica fabricada en acero al carbono, cubieria por
poliuretanc inyectado de alta densidad (65Kg/m3).

Armadura metalica fabricada en acero al carbono, cubierta por
poliuretanc inyectado de alta densidad (65Kg/m3).

Incluye brazo fijo en polipropilenc de tacto confort.

ALTURA. Pistén direccional cromado. Regulacion de altura mediante
neumatico telescopico de gas a alta presién, con certificado Biffma,
SGSy CATAS.

Estrella de 5 radios con terminacion redondeada. Fabricado en Nylon
con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.
Diametro 830mm.

D50mm. Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricado en
polipropileno, especial para suelos delicados.

16,0 Kg

Altura asiento
Altura brazo
Altura respaldo
Ancho

Fondo

47 -61¢cm

67 —81cm

117 -131cm

S0cm

47 cm
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Detalles

Tapizados Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Asiento  Armadura metélica fabricada en acero al carbono, cublerta por
poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m3).

Respaldo Ammadura metalica fabricada en acero al carbono, cubierta por
poliuretano inyectado de alta densidad (§5Kg/m3).
Brazos Incluye brazo fijo en pelipropilenc de tacto confort.
Mecanismos ALTURA. Pistén direccional cromado. Regulacién de altura mediante

neumatico telescopico de gas a alta presion, con certificado Biffma,
SGS y CATAS,

Base Estrella de 5 radios con terminacion redondeada. Fabricado en Nylon
con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.
Digmetro 630mm.

Ruedas D30mm. Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricado en
polipropileno, especial para suelos delicados.

Peso 155Kg
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Altura asiento
Altura brazo
Altura respaldo
Ancho

Fondo

47 =61cm

67 =81cm

96-113cm

50cm

47 cm
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Detalles
Tapizados Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
Asiento  Armadura metélica fabricada en acero al carbono, cublerta por
poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m3).
Respaldo Ammadura metalica fabricada en acero al carbono, cubierta por
poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m3).
Brazos Incluye brazo fijo en polipropilenc de tacto confort.
Mecanismos ALTURA. Pistén direccional cromado. Regulacién de altura mediante
neumatico telescopico de gas a alta presion, con certificado Biffma,
SGS y CATAS,
Base Estrella de 5 radios con terminacion redondeada. Fabricado en Nylon
con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.
Digmetro 630mm.
Ruedas D30mm. Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricado en
polipropilenc, especial para suelos delicados.
Peso 155Kg

Altura asiento
Altura brazo
Altura respaldo
Ancho

Fondo

47 cm

65 cm

790 cm

50 cm

47 cm



