
SISTEMAS PARA 
DIVISIONES 

DE VIDRIO



FOTO DE LA EMPRESA BODEGAS JOSÉ PARIENTE (OBRA REALIZADA POR BOLAÑOS)
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ES UN NUEVO CONCEPTO DE MAMPARA
DIVISORIA SIMPLE Y FUNCIONAL, DISEÑADA Y CREADA PARA
DAR SOLUCIONES NUEVAS E INNOVADORAS EN TODO VIDRIO.



SOLUCIONES ANGULARES DIVISIÓN ANGULAR

FOTO DE LA EMPRESA DECOPLAN (ÁVILA)
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ES LA CALIDAD DEL DISEÑO, COMBINADO
CON EL VIDRIO Y EL ALUMINIO DA ORIGEN A UNA
MAMPARA DIÁFANA Y ADAPTABLE A CUALQUIER ENTORNO.



LAS PAREDES PUEDEN SER DE MADERA O MELAMINA CON

UN GROSOR DE 19 MM O SANDWICH DE 40 MM. SE UNEN

ENTRE SÍ CON UNA “H” DE ALUMINIO (ALTURA MÁXIMA 3 M.).

SISTEMA 4 SALIDAS  KUBOGLASS ENCUENTRO ENTRE TABLEROS
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KUBOGLASS® SE CARACTERIZA POR LA UTILIZACIÓN DE
VIDRIO LAMINADO DE CRISTAL CON GROSOR 5+5 Ó 6+6 Y CON
ACABADO TRANSPARENTE O BUTIRAL DE COLOR, OFRECIENDO
UN ALTO NIVEL DE AISLAMIENTO QUE GARANTIZA UNA
PERFECTA INSONORIZACIÓN.



LA GUÍA SUPERIOR PERMITE FIJAR LA GUÍA

CORREDERA SEGÚN MODELO DE FABRICANTE,

CON UNA O DOS HOJAS DE ALTURA TOTAL.

GUÍA CORREDERA FIJACIÓN GUÍA SUPERIOR
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UNIÓN GARRA K13



KUBOGLASS® APORTA LA RIGIDEZ DE ESTE SISTEMA
QUE PERMITE UN ACABADO ESTABLE Y AUTOPORTANTE,
ADEMÁS DE SU DISEÑO ESTUDIADO, FACILITA UNA
RÁPIDA INSTALACIÓN.

DIVISION VIDRIO K109

DIVISION TABLERO K108

TAPETA PERFIL K107

MARCO PUERTA K105

GUÍA TECHO K101

TAPETA BUSCA 
ÁNGULOS K110

ARRANQUE/BUSCA 
ÁNGULOS K106

PIE 4 SALIDAS K104

GUÍA SUELO K102
CLIP TAPETA K14

TAPETA GUÍA SUELO K103



CARACTERISTICAS TECNICAS  

ESTRUCTURA DE ALUMINIO
ESTRUCTURA AUTO PORTANTE Y A VISTA DE 40MM DE ANCHO CONSTRUIDA CON PERFILES DE
ALUMINIO EXTRUSIONADOS CON ALEACIÓN 6063-56HO Y TRATAMIENTO HOMOGENEIZADOR T5.

PERFIL K-101 (40 X 75 MM), PERFIL DE TECHO DISEÑADO PARA FIJACIÓN DE GUÍAS
CORREDERAS.

PERFIL K-102 / 103 (40 X 50 MM), PERFIL SUELO / TECHO.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
TRATAMIENTOS GALVÁNICOS Y ELECTROLÍTICOS TOTALMENTE ESTABILIZADOS Y ADECUADOS EN
AMBIENTES AGRESIVOS.
TODOS LOS PERFILES DE ALUMINIO ESTÁN AVALADOS POR LAS MARCAS DE CALIDAD:
• EWAA / EURAS
• QUALICOAT

PARTES ACRISTALADAS
ACRISTALAMIENTO SIMPLE CON VIDRIO LAMINADO TRANSPARENTE O BUTIRAL 5+5  Ó 6+6.
RESISTENCIA AL IMPACTO DE CUERPO PENDULAR (EN 12600) 1B1
AISLAMIENTO AL RUIDO AÉREO DIRECTO (EN 12758-RW (C;CTR):DB) 35-36 (-1,-3)
JUNTAS ACÚSTICAS PERIMETRALES DE NEOPRENO PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN DE RUIDOS.

PUERTAS
DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 Ó 12 MM DE ESPESOR, HOJAS ESTÁNDAR DE 825 Ó 925 MM DE
ANCHO Y ALTURA MÁXIMA DE 3.000 MM.
OPACAS DE MELAMINA DE 40 MM DE ESPESOR, HOJAS ESTÁNDAR DE 825 Ó 925 MM DE ANCHO
Y ALTURA MÁXIMA HASTA 2.800 MM.
DE CORREDERA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 Ó 12 MM DE ESPESOR CON SUS HERRAJES
PERFECTAMENTE INTEGRADOS A LA ESTRUCTURA.
TODAS LAS PUERTAS INCLUYEN JUNTAS ACÚSTICAS PERIMETRALES Y HERRAJES SEGÚN
NECESIDADES DEL CLIENTE.

REGISTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL Nº 506.367
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