MAMPARAS MODULARES

PAREDES DIVISORIAS

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS.
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Mamparas somos una empresa fabricante instalador de mamparas para oficinas.
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| Nuestra empresa dispone de instalaciones

(g, o : ' adaptables a las distintas demandas del Mercado
oy 37 2 (AN : separando los distintos desarrollos del producto

“ : L% L u segun materia para garantizar el mejor control

g |1 S 2 de los acabados

creemos que la Unica y mejor manera de atender a las necesidades
de nuestros clientes es mediante la comunicacion. en nuestros
profesionales saben lo que necesita el cliente y le atiende y asesora
de manera que se sienta la atencion tan personalizada que nos carac-
teriza.




soluciones que evolucionan y se adaptan a las
exigencias mas variadas.

9 PERFIL EN UVE
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dentro de una arquitectura estatica y de
una oficina en continua evolucion el siste-
ma de compartimentacion se adecua opti-
mizando los espacios y dando la solucion
exacta a las necesidades espaciales y orga-
nizativas de cualquier cliente.




© mamparas

MOVEpanel

MOVEtape
TR

VIDRIOtech

* opacas
* cristal

* mixtas

* armarios




Realizacion de pro-
yectos de mampa-
ras, trasdosados y
armarios tabique
medicién sin com-
promiso.

7))
=
4]
=
©
=3
L)
=
wn
©
£
D
ot
2D
w
]
=
=
2
o
o
S
n
=

royecto y diseno




o MAMPARA DOBLE
CON ENTRECALLE

de primera calidad para la ejecucion de mamparas.
La mampara doble con entrecalle esta construida sobre la base de una estructura de aluminio semioculto a la que
se une, por medio de pinzas metalicas estandarizadas, un tablero o panel de 16 mm. De grosor, consiguiendo asi
una union de metal con metal que perduran en el tiempo sin ningun tipo de problema y que nos garantiza que
podra ser montade y desmontado tantas veces como sea necesario.
La mampara formara un tabigue solido de 82 mm. de grosor con una camara en su interior de 520 mm. Que
podra ser aprovechada para alojar cualquier tipo de instalacion eléctrica y colocar material fonoabsorbente.
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Mampara ciega imitaciones
madera alzado vertical

Conjuntos de acabados

ciegos alzado horizontal
combinando con alzados
cristal laminar

MAMPARA ciEcA
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o MAMPARA MIXTA

Alzados variados para
adaptarse a las necesi-
dades del cliente




criSTAL LAMINAR )

Todo cristal laminar de 5+5 con uniones de
acetato o silicona.
Perfil de aluminio en forma de “"U" color plata.

Vinilos decorativos transltcidos incoloros,
con formas variadas segun decoracion

VIDRIOtech




o MAMPARA
MADERA
HORIZONTAL

Alzados variados para
adaptarse a las necesi-
dades del cliente

MOVEpanel




mampPARA )
MADERA
HORIZONTAL

El tabique doble de corte horizontal, alarga los espacios, permite combinaciones
de colores y materiales, tanto en madera como en cristal, la modulacién no es
problema, se adapta al espacio y al entorno, segtin las necesidades del cliente.




o MAMPARA
CON TAPETA

a, creado para empresas
con necesidades muy concretas en le interior de sus oficinas.
Los paneles de mamparas con tapeta no tienen hendiduras ni juntas, evitando la
acumulacion de particulas que requieren un tratamiento especial de limpieza.

MOVEtape




mamPARA
CON TAPETA

Con tapeta exterior en aluminio
anodizado o lacado

La Mampara Divisoria serie C80, con perfiliaria vista
en aluminio anodizado o lacado.
Resuelve la configuracion de los espacios de trabajo




Perfil media cana en aluminio anodizado para cristal Laminar.




o CRISTAL DOBLE
CONTINUO

Acristalados dobles continuo con laminar
y camara intermedia.

VIDRIOtech




Sistema de cierre tipo manivela con cerradura, para puerta de cristal templado.




o MAMPARA CIEGA
MADERA

DECOMETAL
ALUMINIO

Perfil media recto en aluminio anodizado para cristal Laminar.

disefio & calidad de vida en el trabajo

MOVEpanel
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Acabados con vinilos decorativos o logotipos

La mampara divisoria serie cristal, con perfileria vista en aluminio anodizado o lacado.
Resuelve la configuracion de los espacios de trabajo en los entornos de oficinas.

CRISTAL LAMINAR o
CON VINILO



o CRISTAL DOBLE
CONTINUO

Acristalados dobles continuo con la-
minar 343 y con camara intermedia
con vinilos de diseno.




Mampara con doble cristal laminar continuo, combinado con la madera.
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0 MAMPARA
COLOR

El color, un toque dinamico donde puede incorporar su imagen corporativa.




0 PUERTAS

Distintos sistemas de cierre, pomos o manivelas
con cerradura y condena

Combinacion de cristal laminar con puertas ciegas en acabados color




Perfil de aluminio anodizado media cana, para cristal laminar.
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Sistema de cierre tipo maneta con cerradura, para puerta de cristal templado.



Existen dos modelos de puerta con varias versiones:

CIEGAS: Hojas atamboradas de 45 mm de espesor, acabados en chapa de madera, laminados
estratificados

O melaminicas. Canteadas en sus cuatro cantos.

VIDRIO: Hojas de 10 mm de espesor, templadas con cantos pulidos.

PUERTAS Q



o FIABILIDAD

CARACTERISTICAS MECANICAS

Ensayos realizados en laboratorio.

- Ensayo de presidon de multitud: Deformacion maxima: 11,91 mm.
Deformacion residual: 0,51 mm.

- Ensayo de impacto de cuerpo duro: Energia de impacto: 6 Nm. Namero de impactos: 6.
Profundidad de huella: 0,02 mm. Diametro de huella: 7,5 mm.

- Ensayo de impacto de cuerpo blando: Energia de impacto: 200 Nm. Desplazamiento
residual: 1,18.

AISLAMIENTO ACUSTICO

Las insonorizaciones se pueden aumentar mediante la instalacion de barreras fonicas.
- Ensayo de presion de multitud: Deformacion maxima: 1,91 mm. Deformacion residual:
0,51 mm.

- Ensayo de impacto de cuerpo duro: Energia de impacto: 6 Nm. Nimero de impactos: 6.
Profundidad de huella: 0,02 mm. Diametro de huella: 7,5 mm.

PRUEBAS TECNICAS

La durabilidad e insonorizacion de nuestras mamparas esta avalada por los estudios
realizados en laboratorio.

Ademas tiene la posibilidad de aumentar la insonorizacién de los habitaculos a la
medida de sus necesidades.

GARANTIA DE CALIDAD

Utiliza los materiales estandares de maxima ca lidad, garantizados por los fabricantes
y certificados por las normas europeas (AENOR, IQNET y CUALICOAT).

EQ

ER-O2067199% | THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK




indice de aislamiento R (dB)
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materiales estandares de maxima calidad. Garantizados por sus
fabricantes y certificados por las normas europeas ( AENOR, IQNET y CUALICOAT).

AISLAMIENTO
ACUSTICO 0

GARANTIA
DE CALIDAD
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