
Ficha Técnica ATENEA

Fija 4 patas:

• Tubo de acero curvado de 2 cm. Ø y 1,5 mm. de espesor, acabado 
epoxi gris aluminizado, negro, blanco o acero cromado.

• Tapones anti-deslizantes de nylon.
• Apilable
• Opcional: pala de escritura abatible de estructura de acero y tablero

fenólico; rejilla inferior portadocumentos de acero pintado o cromado. 

Base Giratoria:

• Base de nylon o de aluminio pulido de 63 cm. Ø
• Ruedas engomadas (certificación de LGA QualiTest).
• Elevación a gas mediante bomba de gas (UNI 9084/2002)

Bancada “T”:

• Estructura de tubo de acero con acabado en epoxi gris aluminizado. 
• Barra central de 50x50 mm. con 5 mm. de grosor y pies de 500x100 

mm. de chapa de acero de 10 mm. de grosor.
• Opcional: mesa auxiliar de tablero fenólico. .

Bancada “V”:

• Estructura de tubo de acero con acabado en epoxi gris aluminizado. 
• Barra central de 100x50 mm. con 3 mm. de grosor y pies en “V” 

invertida.
• 
• Opcional: mesa auxiliar de tablero fenólico. .

by Rafa Ortega



Ficha Técnica ATENEA

ASIENTO / RESPALDO / BRAZOS

Materiales:
• Asiento y  brazos: inyección plástica en polipropileno de 6 mm. de grosor, con carga de nylon al 15%
• Respaldo: inyección plástica en polipropileno de 7 mm. de grosor.
• Unión de asiento y respaldo de lama de aluminio pulido.
• Inyección en polipropileno ignífugo opcional.

Tapizado:
• Latex con espesor de 2 cm.
• Cola al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas)
• Tejido: ver ficha técnica de tapizado.
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by Rafa Ortega

Detalle de tablero fenólico.


